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4.2.1.2 Ceviz Iginin Ozellikleri
Ceviz igi;
— Saglam olmali (giirtiyerek, kdtiileserek tiiketime uygunsuz hale gelenler iiriinii etkilememeli),
— Sert olmali,
— Temiz olmali, gozle goriilebilir yabanci maddeler bulunmamals,
— Herhangi bir gelisme asamasindaki bocekleri ve akarlar1 bulundurmamals,
— Bocek, akar ya da diger parazitlerin gozle goriilebilir hasarlarindan ari olmals,
— Tatta acilagsma olmamali,
— Yagl goriinim gdstermemeli,
— Kiif bulunmamali,
— Anormal dis rutubet (dis yiizeyde gozle goriilebilir 1slaklik) ihtiva etmemeli,
— Yabanci tat ve koku olmamali,
— Yeterince geligsmis olmali (kuruyup, biiziigmiis olanlar harig)dir.
Kabuklu cevizin hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil miktar1 1 gr/kg’t agsmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik asitte
¢oziinmeyen kiil miktarr) analizi her kabuklu ceviz partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kabuklu cevizin anilan
ozelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim boélgelerinden gelen partilerden simirh sayida alinacak
TS/1275 Ceviz numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde yapilir.)
(Juglans regia L.) | 4.3.1 Sinif toleranslar
1 | 0802.31.00.00.00 g’\‘f:;‘:z':’ Nﬁgﬁ“gg& Tolerans Degerleri
(T1:Haziran Kabul edilebilir (100 adet kabuklu ceviz tanesinde izin verilen kusurlu kabuklu
2010 dahil) @ cevizin sayica yiizdesi %, en ¢ok)
kusurlar
Ekstra Sinif 1 Smf 11
Toplam kabuk hasarlar: 7 10 15
Toplam yenilebilir kisim
hasarlar (ceviz i¢inin 8 10 15
hasar toleransi)
Acilagmis, bozulma yada 3 6 8

bocek hasarlt
Kuf 3 4 6
Canli bocek veya bocek

kalintilar

Yabanci madde (aga¢
kabugu, toz vb.) 2 3 4
(agirlik ile % olarak)
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a) Hasarlarin tanimi Ek 1°de verilmistir.

5.1 Numune Alma

Sinifi, tipi ve ambaldjlar1 aym olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu cevizler bir parti sayilir. Kabuklu ceviz
denetiminde alinacak numuneler i¢cin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune almmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayis1
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Buyiuk Ambalajlardan numune alma:

Kabuklu Ceviz numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak sec¢ilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
kabuklu ceviz alinarak numune miktarimin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere, her takimda 100
adet kabuklu ceviz olmak iizere ii¢c takim numune alhnir ve miihiirlenir. Allnan numunelerden bir takimi Grup
Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir. Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim
numune acilmaksizin analiz numunesi ve sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek
gorulmemesi halinde, kalan numuneler Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmamn talebi
halinde fazladan alinan bir takim numune firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kabuklu ceviz numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere, her takimda 100
adet kabuklu ceviz olmak iizere ii¢ takim numune alnir ve miihiirlenir. Allnan numunelerden bir takimi Grup
Baskanhginda analiz edilmek iizere acihr. Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim
numune a¢ilmaksizin analiz numunesi ve sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek
gorillmemesi halinde, kalan numuneler Grup Baskanhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi
halinde fazladan alinan bir takim numune firmaya teslim edilir.
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6.3 Isaretleme

Kabuklu ceviz ambalajlari {izerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde (ayni tarafa)
yazilmali ve basilmalidir:

—Imalatc1, ihracatcy, ithalatci firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa ad, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatgi firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 1275 seklinde),

— Malin adi1 (Ceviz - kabuklu),

— Sinifi,

— Tipi, (istege bagl)

— Boyu (Ekstra sinif ve Smif I i¢in mm olarak zorunlu),

— Uretim yili (Ekstra simifta zorunlu, diger smiflarda istege bagl),

— Mengei iilke,

— Uretim bolgesi veya yerel ismi (istege baglr),

— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Net kiitlesi (en az kg veya g olarak),

— Kilogramdaki ceviz sayis1 (istege baglr),

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

— Biiylik ambalajlardaki kiigiik tiiketici ambalajlarin sayis1 ve kiitlesi (istege bagli).

Biiyiik ambalajlar igerisinde bulunan kii¢iik tiiketici ambalajlarinin Uzerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,

- Kitlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmal veya basilmaldir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltici olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.

0802.32.00.00.00

Kabuksuz
cevizler (i)

TS/1276 Ceviz
(Juglans regia L.)
-Ig -

Temmuz 2006
(T1: Ocak 2010
ve T2: Haziran
2012 dahil)

3.Tarifler

3.1 Ceviz ici

Juglans regia L. tiirlerine giren agaglarin, sert kabugu ¢ikarilmis kuru meyveleri.

3.2 Bitln

Kabugundan oldugu gibi biitiin olarak ¢ikarilmis ceviz i¢i (1/8’e kadar kismi kopmus i¢ler biitiin sayilir).
3.3 Yarim (¢enet)

Biitiin ceviz i¢inin yaklasik olarak esit bir sekilde ikiye ayrilmis pargasi (pargalar biitiin halinde).
3.4 Ceyrek

Biitiin ceviz iginin uzunluguna yaklasik olarak esit bir sekilde dérde ayrilmis pargast.

3.5 Buyuk

Biitiin ceviz i¢inin yarisinin %’{inden daha kii¢iik ama kirik pargadan daha biiyiik olan pargasi.
3.6 Parca

Biitiin ceviz i¢inin yarisinin ¥ ’linden daha biiyiik ama yarimdan kiigiik olan parcasi.
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3.7 Ufak (yaglik)

Ufak, bitiin ceviz i¢inin %4’den kiigiik olan ama g6z agikligi 8 mm olan elekten gegemeyen pargasi.

3.8 Kirik (piring)

Biitiin ceviz i¢inin goz acikligi 8 mm olan elekten gecen ancak g6z agikligi 3 mm olan elekten gecemeyen pargasi.

3.9 Yarim ve biiyiik

Butiin ceviz iginin yukarida tanimlanan yarim ve biiyiik par¢alarinin karigim (yarim pargalarin orani igaretlemede belirtilebilir).
3.10 Yabanci madde

Ceviz igleri arasinda ve igerisinde bulunan kum, tas, toprak, kabuk, yaprak, bitkisel parcalar, yabanci tohumlar gibi kendinden
bagka gozle goriilebilen her tiirlii madde.

3.11 Kiguk

3 mm’lik elekten gecmeyen ve ceyrekten Kkiiciik olan i¢ ceviz taneleri.

Ceviz i¢indeki hasarlarla ilgili tamimlar Ek 1°de verilmistir.

4.1.2 Tipler

Ceviz igi;

- Yarim,

- Ceyrek,

- Blyuk,

- Kurik,

- Yarim ve blyiik

- Kuguk

olmak Uzere alt1 tipe ayrilir.

4.2.1 Genel Ozellikler

Biitiin siniflara giren ceviz igleri izin verilen toleranslar1 dahil olmak {izere agsagidaki 6zelliklerde olmalidir;

— Kalitesini korumasini saglamak i¢in yeterince kuru olmali,

— Saglam olmali (giiriiyerek, kotiileserek tikketime uygunsuz hale gelenler iiriinii etkilememeli),

— Sert olmali,

— Yeterince gelismis (biizilmiis, burugmus olmayan) olmali,

— Temiz, gozle goriilebilir yabanci maddeden ari olmali,

— Herhangi bir gelisme asamasindaki bocekleri ve akarlari bulundurmamali,

— Bocek zararlarindan ari olmali,

— Tadinda acilasma olmamali,

— Yagl goriiniim gostermemeli,

— Kiif bulunmamali,

— Anormal dig rutubet (dis ylizeyde gozle goriilebilir 1slaklik) ihtiva etmemeli,

— Yabanc tat ve koku olmamalidir.

Ceviz i¢inin rutubet muhtevasi kiitlece % 5’1 gegmemelidir.

Kabuksuz (i¢) cevizin hidroklorik asitte ¢6ziinmeyen kiill muhtevasi 1 gr/ kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik
(hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil miktar1) analizi her kabuksuz ceviz partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz,
kabuksuz cevizin anilan 6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bélgelerinden gelen partilerden simirh
sayida alinacak numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli gorilmesi halinde

yapilir.)
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Ayrica ceviz i¢inin sartlar1 asagidaki 6zelliklere de imkan verecek durumda olmalidir;
— Elle toplamaya ve tasinmaya dayanikli olmali ve

— Gidecegi yere ulastiginda tatmin edici durum gostermelidir.
4.3.2 Tip toleranslari

Tiplere gore toleranslar Cizelge 2’de verilmistir.
Cizelge 2 - Tiplere gore toleranslar

Toleranslar, Kitlece % olarak
Tipler — —
Yarm Parca Ceyrek Buyik Kirik Kigik

Yarim 859 15" 59 19 19

Ceyrek 85?9 157 57 19

Biyik 85" 159 19

Kirik 107 90” 19

Yarim ve biiylik 20" 657 15” 1
a)

Kglk 85

a)enaz

b) izin verilen en ¢ok tolerans

¢) % 15 tolerans i¢indeki degeri

d) % 10 tolerans igindeki degeri

5.1 Numune Alma

Sinifi, tipi ve ambalijlar1 ayn olup bir defada muayeneye sunulan ceviz icleri bir parti sayilir. Ceviz i¢i denetiminde
alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.

ilk numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune alinmak
ambalaj sayis1 iizere ayrilacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5




No

GTiP

Madde ismi

Ilgili Standart

Standardin Farkh Uygulanacak Maddesi

101 - 300 7

301 -500 9

501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Ceviz i¢i numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore karsilarinda
gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda ceviz ici alinarak
numune miktarinin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramlk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takinn Grup Baskanlhiginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek gorilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Ceviz i¢i numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlaria goére karsilarinda
gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak se¢ilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan kiigiik tiiketici
ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acillan bu ambalajlardan alinacak numune
miktarinin en az bir kati fazlasi kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimn Grup Bagskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara génderilir. Laboratuvar analizine gerek goértlmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

6.3 Isaretleme

Ceviz igleri ambalajlar1 {izerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmali ve
basilmalidir:

—Imalate1, ihracatci, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markas1 (sadece yurtdisindaki
ithalat¢1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar tizerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

— Bu standardin isaret ve numarasi ( TS 1276 seklinde),

— Malm adi (Ceviz - ig),

— Sinifi,

- Tipi,

— Uretim y1l1 (istege bagl),

— Uretim bélgesi veya yerel ismi,

— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Net ktlesi (en az kg veya g olarak),

— Kilogramdaki parca sayisi (istege bagli),
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— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,
— Buyuk ambaléjlardaki kiiguk tiiketici ambaléjlarin sayisi ve kiitlesi (istege bagl).
Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,
- Kiitlesi (Net) veya adedi,
- Son tuketim tarihi
bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basilmahdir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.
Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yamltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmali, yapistirilmahdar.
1.3.4 Mineral Saflik — AEK
Kabuklu findigin tiiketilebilen kisminda hidroklorik asitte ¢6ziinmeyen kiil miktar1 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral
saflik (hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil miktar1) analizi her kabuklu findik partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz,
kabuklu findigin anilan 6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden simirh
sayida alinacak numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde
yapilr.)
2.1 Numune alma
Grubu, siifi, boyu, iiriin yih ve ambaléjlar1 aym olan ve bir defada muayeneye sunulan kabuklu findiklar bir parti
sayillir. Kabuklu findik denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.
Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alimr.
TS/3074 Cizelge - Numune Alma Cizelgesi
Kabuklu Findik - Partideki benzer I¢inden ilk numune alinmak
Ejgfkﬂtr' veya Kasim 2001 (T1: ambalaj sayis1 iizere ayrilacak ambalaj
3 0802.21.00.00.00 filbert Nisan 2003, T2: - sayisi
(Corylus spp) Aralik 2003 ve 100’e kadar 5
' T3: Temmuz 101 - 300 7
2010 dahil) 301 - 500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Kabuklu findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
kabuklu findik alinarak numune miktariin en az bir kat1 fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramlik ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanh@inda analiz edilmek iizere acilir.
Urinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
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sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kabuklu findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

3.2 Isaretleme

Kabuklu findiklarin her ambalaj tizerine ambalajin aymi tarafina, okunakl ve silinmeyecek sekilde, digsaridan goriilebilecek
durumda, agagidaki bilgiler yazilmalidir:

—Imalate1, ihracatci, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markas1 (sadece yurtdisindaki
ithalatg1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmast durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 3074 seklinde),

— Uriiniin ad1 (Kabuklu findik),

— Smifi,

— Grubu,

— Boyu,

— Uretim bélgesi veya yerel ismi (istege bagl),

— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Net kiitlesi (en az g veya kg olarak),

— Uriin y1l1 (istege bagl),

— Firmaca tavsiye edilen son tiiketim tarihi,

— Biiylik ambalajlardaki kiigiik tiiketici ambalajlarin sayis1 ve kiitlesi (istege bagli).

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr(,

Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;

- Malin adi,

- Kitlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basiimahdir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltici olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.
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4 0802.22.00.00.00 | Kabuksuz TS/3075 I¢ 3.12
findiklar veya | Findik - Haziran | Uzerinde hasere* zararin1 kapatmak iizere olusmus derinligi 3 mm ve capt 3 mm’den biiyiik sert yumru veya yumru izleri
filbert 2012 bulunmasi ile ayni1 hagerenin meyve eti iginde olusturdugu beyaz renkli sertlesmis dokuya sahip tane.
(Corylus spp.) *Findik Kokarcasi “Palomena prasina L.”
(ic) 4.2.1 Genel Ozellikler

I¢ findiklar asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir:

- Bitiin olmalidir.

- Rutubet muhtevast % 6’dan fazla olmamalidir.

- Temiz ve saglam olmalidir.

- Yeterince gelismis olmalidir.

Kabuksuz (i¢) findiklarda, hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil 1 gr/kg’dan fazla olmamahdir. Mineral saflik (hidroklorik
asitte coziinmeyen kiil miktari) analizi her kabuksuz (i¢) findik partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kabuksuz (ic)
findigin anilan 6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden simirh sayida
alinacak numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde yapilr.)
4.2.4 Simf ozellikleri

Cizelge 1 - i¢ findiklarda simf 6zellikleri

Kabul edilebilir tolerans
Kabul edilebilir kusurlar (en ¢ok)
(Kusurlu meyvenin kitlece % si olarak)
Ekstra Smif | Siif 11 Endustriyel
Acy,* ciiriik, kiiflii, limonlasmis, kotii kokuya ve tada sahip, 1 2 3 7
bocek yenikli** veya kemiricilerin vurgununa ugramis i¢
findiklar ¥
Tam gelismemis, haslak ve burusuk i¢ findiklarla, urlu ™ lekeli 2 4 8 Aranmaz
ve sarimsi renkte i¢ findiklar
Mekanik islemler esnasinda zarar gérmiis i¢ findik o 3 8 10 Aranmaz
Kabuklu findik, kabuk ve zar pargalari, findik kirintist ve tozu 0,25 0,25 0,25 Aranmaz
Yabanci madde 0,05 0,05 0,05 2
Toplam tolerans @ (en cok) 5 12 16 Aranmaz
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Ikiz i¢ findiklar (toplam toleransa dahil degildir) 2 5 8 Aranmaz

* {¢ findikta yagh bir gériiniim mutlaka acihgm gostergesi degildir.

** Canl1 bocekler veya hayvansal kalintilar hi¢ bir sinifta bulunmamalidir.

Not 1 - Ekstra ve Sinif I i¢in ayn1 bolgesel alanda iiretilmis, ¢esidi ticari tipi ve sekli farkli olan i¢ findiklarda tolerans en
cok % 10°dur. Bu 6zellikler ¢esidi ve ticari tipi isaretlenerek gosterilmis olan Sinif IT i¢ findiklara da uygulanir.
Not 2 - Zarinin bir kismini kaybetmis i¢ findiklarla, cap1 3 mm’den ve derinligi ise 1,5 mm’den kiiciik yaralar1 bulunan

i¢ findiklar kusurlu sayilmaz.

a) Bu toleranslar, eski {irlin olarak belirtildigi takdirde, eski {iriin i¢in toleranslar Ekstra, Smif I ve SimifII i¢in sirasiyla
% 1,5, % 2,5 ve % 4’e ylikseltilir.

b) Findik kokarcasi haseresinin zararin1 kapatmak iizere derinligi 3 mm ve ¢capi1 3 mm’ye kadar olusmus sert
yumru veya yumru izleri ile aym1 haserenin meyve eti icinde olusturdugu beyaz renkli sertlesmis dokular kusur
olarak sayilmaz.

¢) Kurik i¢ findik orani Ekstra, Smif I, Simf II igin sirasiyla % 0,5, % 1,0 ve % 2,0’den fazla olamaz (Bu oranlar
mekanik Islemler esnasinda zarar gérmiis ic findik toleranslarina dahildir)

d) Eski iiriin seklinde belirtildigi takdirde, eski iiriin i¢in toplam toleranslar Ekstra, Sinif I ve Sinif II i¢in sirastyla % 6,
% 13 ve % 18°dir.

6.1 Numune alma

Grubu, sinifi, boyu, iiriin yih ve ambalajlar1 aym olan ve bir seferde muayeneye sunulan i¢ (kabuksuz) findiklar bir
parti sayilir. Muayenede birim dis ambalajdir. Kabuksuz (i¢) findik denetiminde alinacak numuneler i¢cin Numune Alma
Cizelgesi kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune alinmak
ambalaj sayis1 iizere ayrilacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15
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Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.
a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Kabuksuz (i¢) findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak sec¢ilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
Kabuksuz (i¢) findik alimarak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanliginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kabuksuz (i¢) findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kii¢iik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acgilir. A¢ilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kati fazlasi1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramlk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanh@inda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek gorillmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

7.2 Isaretleme

Kabuksuz (i¢) findiklarin piyasaya arz edildigi ambalajlarin iizerine en az asagidaki bilgiler, silinmeyecek ve bozulmayacak
sekilde etiket halinde veya baski olarak bulunmali. Ambalajin agz1 agildiginda tekrar kapatilmamali veya tekrar kapatildiginda
kapatildigi belli olmalidir;

—Imalatc1, ihracatci, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markas (sadece yurtdisindaki
ithalatgr firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmas: durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

- Bu standardin isareti ve numarasi (TS 3075 seklinde),

- Parti, seri veya kod numaralarindan en az birisi,

- Uriiniin ad1 (I¢ findik),

- Uretim bélgesi,

- Grubu,

- Sinifi,

- Boyu (Smif I i¢in istege bagl),

- Uriin y1li,

- Son tiiketim tarihi veya raf émrd,

- Kiitlesi™ (briit veya net). Briit kiitle gdsteriliyorsa, ambalaj malzemesinin kiitlesi; 50 kg’dan biiyiik uvallar igin % 2.5, 50
kg’dan az guvallar i¢in % 3’1 gegmemelidir. Ancak ambalaj malzemesi kagit veya polietilen gibi hafif malzemeden yapilmis ve
jut cuval veya torbada ise net kiitlenin yazilmasi gerekir.
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Yukaridaki bilgiler, ¢uvallarin agzini makine ile dikilmesi durumunda, yirtilmayacak saglamlikta en az 10 cm x 14 cm ebatinda
kagit veya bez etiketlere basilarak ¢uval agzina dikilebilir.
Dis ambalajlar i¢in net kiitle ya da net kiitleyi takiben i¢ ambalaj sayis1 belirtilmeli, isaretleme bilgileri iizerine yazilmalidir.
Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,
- Kdtlesi (Net/Briit) veya adedi,
- Son tuketim tarihi
bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basilmahdir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.
Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltict olmamak kaydiyla baska yaz,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmal, yapistirilmahdir.
™ fthalatg: ya da ithalatci tilkenin istegi dogrultusunda net kiitle belirtilmelidir.
1 Kapsam
Bu standard, kabuklu antepfistig@im kapsar. Tuzlanms, kavrulmus veya diger herhangi bir sekilde islenmis
antepfistiklarim kapsamaz.
3.1 Kabuklu antepfistig
Pistacia vera L. tiiriine giren agaclarin, derimsi dis kabuklar1 alinms (kavlatilmis), kreme yakin tipik beyaz renkteki
sert yapili i¢c kabuklar sivri uclarindan kendi kendine ¢atlamis veya islenerek citlatilmis meyveleri.
4.1.1 Gruplar
Kabuklu antepfistiklari, meyve bigimlerine gore;
- Tombul (Siirt gesidi, Ohadi, Tekin vb. gesitler)
- Sivri (Kirmuzi ¢esidi, Uzun ¢esidi, Halebi, Barak Yildiz1 vb. gesitler)
Liéluzkzg olmak tiizere iki gruba ayrilir. Tombul ve sivri kabuklu antepfistiklar1 birbirine karistirllamaz.
5 0802.51.00.00.00 ,}zz?eu';llzn*l Antepfistig; - 42.1.2 An}er_)f}'stlél I¢inin Ozellikleri
ptistig Aralik 2006 (T1: Antepfistig1 i¢i;

Ocak 2011 dahil)

— Saglam olmali (ciiriiyerek, kotiileserek tiiketime uygunsuz hale gelenler iiriinii etkilememeli),
— Sert olmali,

— Biitiin olmal1 (¢ok hafif yiizeysel kusurlar harig),

— Temiz olmali, gozle goriilebilir yabanci madde bulunmamali,

— Herhangi bir gelisme asamasindaki boceklerden ve akarlardan arl olmali ve bunlarin gozle goriilebilir hasarlari bulunmamali
— Bocek, akar ya da diger parazitlerin gozle goriilebilir hasarlar1 bulunmamal,

— Tatta acilagsma olmamali,

— Yagl goriiniim gostermemeli,

— Kiiflenme olmamali,

— Anormal dis rutubet ihtiva etmemeli,

— Yabanci tat ve koku olmamali,

— Yeterince gelismis olmalidir.

Kabuklu antepfistiklarinin icleri bos olmamaly, i¢ler normal gelismis ve saglam olmahdir.
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- Iclerde rutubet miktar1 % 6,5’i gecmemelidir.

- Iclerin hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil muhtevas: 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik asitte
¢oziinmeyen Kkiil miktar1)) analizi her kabuklu antepfistifi partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kabuklu
antepfistiginin anilan 6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden siirh
sayida alinacak numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli gorilmesi halinde
yapilir.)

Ayrica, kabuklu antepfistidinin sartlar1 asagidaki 6zelliklere imkan verecek durumda olmahdir;

— Elden gecirmeye ve tasinmaya dayanikh olmal,

— Gidecegi yere ulastifinda tatmin edici durum gostermelidir.

4.2.4.2 100 g’daki tane sayisina gore boylara ayirma

100 g’daki tane sayisina gore boylara ayirma degerleri Cizelge 2°de gosterilmistir.
Cizelge 2 - Kabuklu antepfistiklarin1 100 g’daki tane sayisina gére boylara ayirma

Boylar 100 g.’daki tane sayisi, adet

Tombul antepfistiklart Sivri antepfistiklart
Cokiri 77’den daha az 92’den daha az
Iri 77-88 92-112
Orta 89-109 113-138
Kiigik 109°dan fazla 138’den fazla

5.1 Numune alma

Grubu, sinifi, boyu ve ambaléjlar1 ayni olup bir defada muayeneye sunulan kabuklu antepfistiklar1 bir parti sayilir.
Kabuklu antepfistig1 denetiminde alinacak numuneler i¢cin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune almmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayis1
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli gorilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:
Kabuklu antepfistigit numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
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kabuklu antepfistig1 alinarak numune miktarimin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramlk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanlhiginda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kabuklu antepfistigi numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. A¢ilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takinn Grup Bagskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goérilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

6.3 Isaretleme

Kabuklu antepfistig1 ambalajlari iizerine agsagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmali ve
basilmalidir: Ambalajin agzi agildiginda tekrar kapatilmamalidir.

—Imalate1, ihracatci, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalat¢1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar tizerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmasti),

— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 1279 seklinde),

— Malin adi (Antepfistig1 - kabuklu),

— Grubu,

— Sinifi,

— Boyu (boylanmissa),

— Uretim yil1 (istege bagh),

— Uretim bolgesi veya yerel ismi,

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr(,

— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Net kitlesi (en az, kg veya g olarak),

— Mekanik citlatildigr (yapilmissa cihaz) (istege bagh),

— Biiyiik ambalajlardaki kiigiik tiiketici ambaldjlarin sayisi ve kiitlesi (istege bagli).

Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Mahn ada,

- Kdtlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basilmahdir.
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Gerektiginde bu bilgiler Tiirk¢e veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir1 ve tiiketiciyi yamltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.

0802.52.00.00.00

Kabuksuz

Antepfistigi
(i¢)

TS/1280 I¢
Antepfistigi -

Aralik 2006 (T1:

Mayis 2009 ve
T2: Haziran
2010 dahil)

4.2.1 Genel Ozellikler

I¢ antepfistiklari, normal gelismis, saglam olmali; kiiflenmis, giiriimiis, actmus, yabanci tat ve kokulu, bocek yenikli olmamali;
bunlarda canli, cansiz bocekler ve artiklari ile kabuk dahil, zar pargalari ve kendi tozu harig, hi¢bir yabanci madde
bulunmamalidir.

Antepfistiginin igleri;

— Biitiin, tam olmal1 (dis derimsi kabugun ve endospermin kii¢iik kisimlariin olmamasi kusur olarak kabul edilmez),

— Hafif yuizeysel hasarlar bulunabilir,

— Saglam olmali (giiriiyerek, kotiileserek tiiketime uygunsuz hale gelenler iiriinii etkilememeli),

— Yeterince geligsmis olmali (bilizligmiis ve kurumus olmamali),

— Meyvenin dogal kalitesini etkileyecek kusurlar bulunmamali,

— Bocek zararlari olmamali,

— Temiz, gozle goriilebilir yabanci madde bulunmamali,

— Kuru olmali, anormal dis rutubet (gozle goriilebilir 1slaklik) ihtiva etmemeli,

— Kiif, tatta acilagma olmamali,

— Yabanci tat ve koku bulunmamalidir.

— Iclerde rutubet muhtevas kiitlece % 6,5°i gegmemelidir.

— Iclerin hidroklorik asitte ¢dziinmeyen kiil muhtevas: 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik asitte
¢oziinmeyen Kkiil miktar) analizi her kabuksuz antepfistigi partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kabuksuz
antepfistigimin amlan 6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden sinirh
sayida alinacak numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde
yapilr.)

Ayrica, antepfistig1 i¢lerinin sartlar1 asagidaki 6zelliklere imkan verecek durumda olmalidir;

— Elle gegirmeye ve taginmaya dayanikli olmali,

— Gidecegi yere ulastiginda tatmin edici durum gostermelidir.

5.1 Numune alma

Grubu, smifi ve ambalijlar1 aym olup bir defada muayeneye sunulan kabuksuz (i¢) antepfistiklar1 bir parti sayihr.
Kabuksuz (i¢) antepfistigi denetiminde alinacak numuneler i¢cin Numune Alma Cizelgesi kullamilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune alinmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayis1
100’e kadar 5
101 - 300 7
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301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Kabuksuz (i¢) antepfistigi numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina
gore karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit
miktarda kabuksuz (i¢) antepfistifi alinarak numune miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pagal numune olusturulur.
Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kabuksuz (i¢) antepfistigi numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina
gore karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak sec¢ilmelidir. Her ambalaj icerisinde
bulunan Kkiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kii¢iik tiiketici ambalaji alinarak acilir. A¢ilan bu ambalajlardan
alinacak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanh@inda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

6.3 Isaretleme

Kabuksuz (i¢) antepfistig1 ambalajlari {izerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde
yazilmali ve basilmalidir:

—Imalate1, ihracatci, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatg1r firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmast durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 1280 seklinde),

— Malin ad1 (Antepfistig: - I¢),

— Grubu,

— Alt grubu (soyulmus igin),

— Sinifi,

— Uretim yili (istege bagh),

— Uretim bélgesi veya yerel ismi,

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

— Parti, seri veya kod numarasindan en az biri,

— Net kiitlesi, en az (kg, g),
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— Biiyiik ambalajlardaki kiigtik tiiketici ambaldjlarin sayisi ve kiitlesi (istege bagli).

Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,

- Kiitlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basiimahdir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir1 ve tiiketiciyi yaniltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmali, yapistiriimahdir.

0804.20.90.00.00

Kurutulmusg
incir

TS/541 Kuru
Incir - Aralik
2006 (T1:
Haziran 2007,
T2: Kasim 2010,
T3: Ocak 2012

4.2.1 Genel Ozellikler
Kuru incirler agagida bildirilen 6zellikleri tagimalidir;

Biitin olmalidir (kuru incirin sap ve goz (ostiolum) uglar1 kesilmis olabilir). Ayrica, kuru incir pazarlama ve isleme
ozelliklerine uygun sekilde yarilmis olabilir (6rnegin layer),

Saglam olmali, ¢iiriiyerek, kotiileserek tiiketime uygunsuz hale gelenler Griini etkilememeli,

Anormal dis rutubet ihtiva etmemeli,

Yabanct tat ve koku olmamali®,

Geligsmenin hangi safhasinda olursa olsun, ayrica fiimige edilsin veya baska yontemlerle dezenfekte edilmis olsun, canli veya
6lii bocek, kemiriciler ile diger parazitler olmamali,

Bozulmus, yirtik, yarik olmamals,

Asir1 kuru 6zellik gostermemeli,
Temiz, gozle goriilebilir yabanci maddeden arf olmali?,

Kiif ve fermente belirtisi bulunmamalidir.

- Rutubet muhtevast %26’dan fazla olmamalidir®. (Su vermek suretiyle yeniden yumusatilmis kuru incirlerde % 37°den
fazla rutubet olmamalidir. Ancak iiriiniin yeniden yumusatildig1 hususu isaretlemede belirtilmelidir.)

Kuru incirlerin tagidiklar 6zellikler ve gelisme durumlar: ayrica asagidaki sartlara uygun olmalidir;
- Tasima ve isleme sartlarina dayanikli olmalidir.
- Gidecegi yere ulastiginda tatmin edici durum (Pazar isteklerini karsilamaya elverisli durum) gostermelidir.

- Kuru incirler, dezenfeksiyon veya koruyucu maddelerle muamele edilirse, bu islem imalat¢1 ve ithalatgi iilkenin
yonetmeliklerine uygun sekilde yapilmalidir.

- Kuru incirde déllenmeyi saglayan ve nadiren meyve icinde kalmis, 6lmiis incir aricigi (Blastophaga psenes L.) bir
kusur olarak kabul edilmez.

- Kuru incirlerin hidroklorik asitte ¢6ziinmeyen kiil igerigi 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik asitte

¢oziinmeyen kiil miktari) analizi her kuru incir partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kuru incirin amlan 6zelliginin
tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim boélgelerinden gelen partilerden simirh sayida alinacak numuneler ile bu
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analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde yapilir.)

1) Hafif kiikiirt dioksit (SO2) kokusu anormal koku olarak degerlendirilmez.
2) Seker ve un gibi katki maddeleri yabanc1 madde sayilmaz. Bu maddeler ithalat¢ ve imalatgi iilkenin yonetmeliklerine uygun olarak kullanilabilir.

3) Ancak ithalatg1 tilkenin yonetmeliklerine uygun ise gerekli koruyucu maddelerle muamele edilmis olan kuru incirlerde rutubet muhtevasi % 30’a kadar olabilir.

4.2.4 Sinif 6zellikleri

4.2.4.4 Endiistriyel simif
Bu sinifa diger siniflara giremeyen oziirlii incirler girer. Ancak iginde en ¢ok % 10 oraninda dogrudan tiiketime elverisli incir
bulunabilir.

4.3.1 Sinif Toleranslari

Siiflara gore izin verilen 6ziirlii kuru incirin kiitlece yiizdesi Cizelge 2’ye uygun olmalidir.
Cizelge 2 - Kuru Incirin Simf Toleranslari

Tolerans Degerleri
(1000 gr'lik bir birimde bulunmasina izin verilen 6ziirlii kuru incirin
Kabul edilebilir kusurlar kiitlece ytizdesi)
Ekstra Sinif T Siif 1 Endustriyel

Bocek hasarli, en ¢ok 9 12 16 Serbest
Y.1Vrt1k, yarik, veya ¢atlak, agir1 kuru ve 10 25 Serbest
diger benzer kusurlar, en ¢ok 8
Kiiflii ve/ veya fermente olmus, en ¢ok 3 4 5 Serbest
Yabanci madde, en ¢ok 0,5 0,5 0,5 2
Toplam tolerans, en ¢ok 10 15 30 Serbest
Canh bocek, kurt ve diger hayvansal

. 0 0 0 0
parazitler

5.1 Numune Alma

Numune partiden alimir. Grubu, tipi, sinifi, boyu, iiriin yih ve ambalij Kkiitlesi aym olan ve bir defada muayeneye
sunulan kuru incirler bir parti sayihir. Kuru incir denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi
kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune alinmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
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sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Biyuk Ambalajlardan numune alma.

Kuru incir numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore karsilarinda
gOsterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda kuru incir
alinarak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmamn talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

Yabanci madde ve birdrneklik tayini ilk numune alinmak iizere ayrilan birim ambalajlarin herbiri iizerinden; boy
toleransi tayini ise pacal numune iizerinden yapilir.

b) Kciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kuru incir numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore karsilarinda
gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan kugik tiketici
ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acillan bu ambalajlardan alinacak numune
miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Bagkanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

Birorneklik tayini ilk numune alinmak iizere ayrilacak ambalajlar iizerinden; yabanci madde ve boy toleransi tayini
pacal numune iizerinden yapilir.

6.2 Ambalajlama

Kuru incirler piyasaya ambalajh olarak arz edilir.

Kuru incirler, yeni, temiz, kuru, kokusuz, i¢indeki malin dzelliklerini bozmayan ve sagliga zararsiz her tiirlii uygun malzemeden
yapilmus degisik boy ve sekillerdeki ambalajlara konulur.

Kiigiik tiiketici ambalajlar1 tasimada bunlari koruyacak yukaridaki sartlara uygun daha biiyiik dig ambalajlara konulur.

Islenmis ve islenmemis (naturel) kuru incirlerde ambalajlar 25 kg't gegemez.

Endustriyel kuru incirler, alici isteginin belgelenmesi durumunda, 100 kg’dan fazla olmamak Uzere degisik kiitle ve
ambal4jlarda hazirlanabilir.
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Islenmis ve islenmemis kuru incirler torba ambalajlara konulduklarinda bunlarin icerisine kagit ve plastik gibi maddelerden
yapilmus koruyucu bir kilif gecirilmelidir (15 kg'a kadar torba ambalajlar ile endiistriyel kuru incir ambalajlarinda aranmaz).
Ahsap ambalaj malzemesinin kullanildigi partilerde, tasima sirasinda ambaldjlarin agilmasini dnleyecek tel, plastik bant, vb.

maddeler kullanilabilir.

Baskili ambalaj malzemesi kullanildiginda yazili kismu disart gelmeli ve iirlinle temas etmemelidir.
Ambaljjlar i¢inde kuru incirden ve yukarida agiklananlardan bagska madde bulunmamalidir. Ancak ticari amagh olmak fiizere,
incirlerin arasina ve {izerine defneyaprag1 ve ayrica alic1 talebine bagli olarak raf dmriinii uzatmak amactyla uygun koruyucular

konulabilir.

Ihracatina izin verilmeyen kuru incir tipleri Cizelge 8°de verilen tablo ile belirlenmektedir.

Cizelge 8 - Thracatina izin verilmeyen kuru incir tipleri

Ihracatina izin Verilmeyen Kuru incir Tipleri

No Adet
Layer incirler (Kartonsuz selofanli) 10 101/120
11 120 ve Uzeri
Lokum incirler (Kartonsuz selofanli) 7 66/70
8 71/80
9 81/100
10 101/120
11 121 ve Uzeri
Protoben incirler (Dokme, kartosuz selofanlh, diiz kartosuz selofanli) 7 66/70
8 71/80
9 81/100
10 101/120
Pulled incirler (Dokme, kartonlu selofanli) 7 66/70
8 71/80
9 81/100
10 101/120
11 121 ve Uzeri
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Lerida incirler (Dokme, kartonsuz selofanl, diiz kartonlu selofanlr) 10 101/120

11 121 ve Uzeri
Garland incirler (Kartonsuz selofanl) 10 101/120

11 121 ve Uzeri
Makoron incirler 6 61/65

7 66/70

8 71/80

9 81/100

10 101/120

11 121 ve Uzeri
Baglama incirler 6 61/65

7 66/70

8 71/80

9 81/100

10 101/120

11 121 ve Uzeri
Cukulat incirler 4 51/55

5 56/60

6 61/65

7 66/70

8 71/80

9 81/100
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6.3 Isaretleme

Kuru incir ambalajlar1 lizerine en az agagidaki bilgiler okunakl: olarak silinmeyecek, bozulmayacak sekilde yazilir veya basilir.
—Imalatc1, ihracatcy, ithalatci firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatgi firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 541 seklinde),

— Malin ad1 (kuru incir),

— Grubu (Endiistriyelde ve islenmislerde aranmaz),

— Sinifi,

— Tipi (Endustriyelde aranmaz),

— Boyu (Endistriyelde aranmaz),

— Net kiitlesi (g veya kg olarak),

— Uriin y1ls,

— Uretildigi yer (istege bagl),

— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Katk1 maddesi (kullanildiysa),

— Dogal olarak (tabii) kurutuldugu (istege bagl),

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,

- Kdtlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi,

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basiimahdir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltict olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmali, yapistiriimahdir.

0806.20.30.00.00

Kurutulmusg
Sultani Gzimi

TS/3411
Cekirdeksiz Kuru
Uziim - Ocak
2011

Baslik

Ingilizce baslik “Seedless Dried Grape” seklinde kullanilir.
3.5 Kufli Tane

Ciplak goz ile gorilebilir derecede kuf ihtiva eden Giziim tanesi.
3.12 Bandirma Cozeltisi

Bu madde hikimleri uygulanmaz.

3.14 Uriin Yili

Uziimiin hasat edildigi yil.

4.1.1 Gruplar

Uziimler hazirlanma sekillerine gore;

- Agartilmus,
- Agartilmamis (Naturel) bandirmasiz,
- Agartilmamis (Naturel) bandirmali
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olmak tizere li¢ gruba ayrilir.

4.2 Ozellikler ve Toleranslar

4.2.1 Genel Ozellikler

Uziimlerin genel dzellikleri Cizelge 1°de verilen degerlere uygun olmalidir.
Cizelge 1 — Uzimlerin Genel Ozellikleri

Ozellik

Deger

Renk, koku, tat ve gériniim

Kendine 6zgii renk, koku ve tatta olmali, yabanci koku ve tat ihtiva
etmemeli, saglam, biitiin ve temiz olmali (hafif yag tadi ve kokusu;
agartilmis grup iiziimlerde hafif kiikiirt kokusu yabanci koku ve

tat sayllmaz).

Bocek

Canli bocek, 0li bocek, kurt ve bunlarm kalintilart bulunmamali.

Yemeklik bitkisel siv1 yag, % (m/m), en ¢ok

Kiikiirtdioksit miktart % (m/m), en ¢ok

Rutubet miktar1 % (m/m), en ¢ok

1,09

Agartilmis tiziimlerde % 0,20 (2000 mg/kg)

Ekstra| Smfl [ SmifII Endustriyel
% 16 % 20

A Ahc talep ettiginde bu miktar % 2’ye kadar ¢ikarilabilir.

4.2.2 Grup ve Tip Ozellikleri

Agartilmg {iziimler, kurutulmadan 6nce veya kurutulduktan sonra kiikiirt dioksitle agartma igleminden gegirilmis olmalidir.

Uziimlerin tip dzellikleri degerleri Cizelge 2’de verilen degerlere uygun olmalidir.

Cizelge 2 - Agartilmamis ve Agartilmus Kuru Uziimlerin Tip Ozellikleri

Tip Renk Grubu Kiitlece Puanlama

Agartilmamis I* 1 TE v Standart | +/- % 10 toleransh puan +9%010 /- % 15 toleransh
Tip No puan (Uriin Yih 2013 Olanlar) puan (Uriin Yili 2014

Olanlar)

7 5 15 65 15 950 855 1045 855 1093
8 20 30 40 10 700 630 770 630 805
9 40 44 14 2 470 423 517 423 541
10 56 38 6 - 336 302 370 302 386
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11 70 30 - - 220 198 242 198 253

Agartilmis Tip

No

7 10 20 55 15 875 788 963 788 1006
8 26 34 32 8 610 549 671 549 702

9 45 11 12 2 425 383 468 383 489

10 64 30 6 - 304 274 334 274 350

11 75 25 - - 200 180 220 180 230

(4) Siyah renkli taneler

(1) Acik sar1 veya buna yakin renkteki taneler
(2) Acik Kahverengi veya buna yakin renkteki taneler
(3) Koyu kahverengi veya buna yakin renkteki taneler

Not a) - Standart puanlar ve toleranslar arasinda kalmak kaydiyla her tipteki renk yiizdeleri degisebilir.
Not b) - Standart puanin hesaplanmasi icin:

- 7 ve 8 numaral tiplerin renk gruplarinda verilen degerlerle sirasiyla 0, 5, 10 ve 15 degerleriyle carpilarak
- 9 numaral tipin renk katsayilari, sirasiyla 0, 5, 15, 20 degerleriyle ¢arpilarak,
- 10 ve 11 numarah tipin renk katsayilar1 da sirasiyla 1, 5, 15, 30 degerleriyle ¢arpilarak standart puan bulunur.

4.2.3 Sinif Ozellikleri ve Toleranslari

Uziimlerin siif 6zellikleri kabul edilebilir kusurlar ve yabanci madde muhtevasi yoniinden Cizelge 3 ve Cizelge 4’te verilen

degerlere uygun olmalidir.

Cizelge 3 — Uzimlerin Kiitlece ve Sayica Kabul Edilen Tolerans Degerleri

Kabul edilebilir kusurlar

Tolerans Degerleri (kiitlece veya sayica, en ¢cok %)

Ekstra Sinif I Siif 11
Tane sapi, sayica en ¢ok, % 1 2 3
Gelismemis tane kiitlece en ¢ok, % 1 2 3
Kusurlu tane kitlece, en ¢ok, % 1 2 3
Sekerlenmis tane kiitlece, en ¢ok, % 8 12 15
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Kfli tane kitlece, en ¢ok, %

0,5

1

15

Cekirdekli tane sayica, en ¢ok, %

2

2

bulunabilir).

Not - Endustriyel simfta kabul edilebilir kusur aranmaz. Endiistriyel sinif,
giremeyecek kadar oziirli olan kuru iiziimlerden olusur (Bu smmfta diger smiflardan % 10 oraminda

kalbur alt1 ile diger simiflara

Cizelge 4 — Uziimlerin Kiitlece ve Sayica Yabanci Madde Tolerans Degerleri

Yabanci madde Ekstra Simif I Simf Il Endstriyel
Istenmeyen bitkisel yabanci 1 2 4

maddeler (adet), en ¢ok

Uziime ait yabanci maddeler 6® 12 24 Toplam
(adet), en cok (Kiitlece % 2)
Bitkisel kdkenli olmayan 0,5 1 2

yabanci maddeler (kiitlece, %),

en ¢ok

® Ekstra sinifta, cekirdeksiz kuru iiziime ait 10 mm’den biiyiik yabanci maddeler birden fazla olamaz.

4.2.4 Boy Ozellikleri

Her kalite sinif igin uygun olan boylama, 100 gr’daki azami tane sayisina gore yapilir. Bu boylar, Cizelge 5’te verilen degerlere

uygun olmalidir.

Cizelge 5 — Tane Sayisina Gére Uziim Boylar1 ©

Gok iri Iri Orta Kiiglik - i
(Jumbo) (Standart)® (Medium) (Small) Gok kigtk (Small - Small)
100 gr’daki tane adedi
Uriin Yih ,
2013 Olanlar 200’e kadar 201-300 301-400 401-500 501+
Uriin Y1l
sors ot | 240° kadar 241-330 331-440 441-600 601+

© i¢cinde bulunulan yil ve bir énceki yila ait uygulanacak “Tane Sayisina Gore Uziim Boylar1” cizelgeleri her yil Ekim
ayl icerisinde TAREKS’te ilan edilir.
@ Standart boyda ¢ekirdeksiz kuru iiziimlerin en az % 98’1, 7 mm’lik kalburun iizerinde kalacak irilikte olmalidir.
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5.1 Numune Alma

Numune partiden alimir. Grubu, tipi, simifi, boyu, iiriin yih ve ambalajlar1 aym olan ve bir defada muayeneye sevk edilen
liziimler bir parti sayillir. Cekirdeksiz kuru iiziim denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi
kullanilir.

ilk numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune almmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

GereKkli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma.

Cekirdeksiz kuru iiziim numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
cekirdeksiz kuru iiziim alinarak numune miktarimin en az bir kati fazlas1 kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhiginda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

Birdrneklik tayini ilk numune alinmak iizere ayrilan birim ambalajlarin her biri iizerinden yapilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Cekirdeksiz kuru Gziim numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda Kkiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramlik ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanh@inda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goérilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir. Birérneklik tayini ilk numune alinmak iizere ayrilan birim ambalajlarin her biri iizerinden yapihr.
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5.3.1 Yabanci Madde Tayini

12,5 kg’lik ambalajlarda kiitlece ve sayica yabanci madde tayini, Madde 5.1°e gore ayrilan numune ambalajlar iizerinde, dokme
endustriyel ve kiicuk tuketici ambalaj partilerinde pagal numune iizerinde yapilir. Bu muayene i¢in tiziimler temiz ve agik
renkli bir yiizeye serilir, yabancit maddeleri dikkatle ayrilarak tartilir ve numune miktarina gore kiitlece ve sayica orani bulunur
ve sonuglarin Madde 4.2.3’e uygun olup olmadigina bakilir.

5.3.6 Potasyum Karbonat Tespiti

Bu madde hiikimleri uygulanmaz.

5.3.7 Okratoksin A tayini

Bu madde hikimleri uygulanmaz.

6.2 Ambalajlama

Uziim ambalajlar1 yeni, temiz, kuru, kokusuz, i¢indeki malin &ézelliklerini bozmayan ve mevzuatma uygun malzemeden
yapilmahdir. Ambalajlarm net kiitlesi 15 kg1 gecmemelidir. Istege uygun cesitli boyutlardaki kiiciik ambalajlar, bunlari
koruyacak, yukaridaki sartlara uygun daha biiyiik dig ambalajlara konulabilir. Ekstra, I. Simif ve II. Sinif tiziimler ¢uval veya
torba ambalajlara konulmaz. Endustriyel simf Uzimler ¢uval veya torba ambalajlara konulur. Endistriyel simf 0ziim
ambalajlarinin kiitleleri 15 kg’dan az olamaz. Kiigiik tiiketici ambalajlarinda 1000 gr’a kadar olanlarda + % 2, kiitle toleransi
istenir.

6.3 Isaretleme

Uziim ambalajlari iizerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilir veya basilir.
Ambalajin agz1 agildiginda tekrar kapatilmayacak veya tekrar kapatildiginda kapatildig: belli olacak sekilde kapatilmalidir.

- Imalatgi, ihracatgi, ithalatg1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markas: (sadece yurtdisindaki
ithalatg1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmas: durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS/3411 seklinde),

- Uriiniin ad1 (Cekirdeksiz kuru iiziim),

- Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

- Grubu (Agartilmiglarda, liziimiin agartildigina ait isaret),

- Tip numaras1 (Tip 9 gibi) (Agartilmamis bandirmasiz liziimlerde aranmaz),

- Sinifi (Ekstra, Siif I, Sinif II ve Endiistriyel seklinde) veya (Ihra¢ mallarinda Ekstra icin Grade A, Sinif I icin Grade B, Simif
II igin Grade C seklinde yazilabilir),

- Boyu (Cok iri, iri, orta, kiiciik, cok kiiciik seklinde) veya (Ihra¢c mallarinda Jumbo, standart, medium, small, small - small
seklinde yazilabilir),

- Net kiitlesi (gr veya kg),

- Uriin y1h,

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

- Endiistriyel sinifta grup, boy ve tip numarasi aranmaz.

Buyuk ambalajlar icerisinde bulunan kiigiik tiiketici ambalajlarimin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
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- Malin adi,
- Kitlesi (Net) veya adedi,
- Son tuketim tarihi
bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmal veya basilmahdir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanc dillerde de yazilabilir.
Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yamltici olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmal, yapistirilmahdir.
0.2.8 Uriin Yih
Cekirdekli kuru iiziimlerin hasat edildigi yil.
2.2 isaretleme
Cekirdekli kuru iiziim ambalajlar1 izerine asagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilir veya
basilir.
- Imalatey, ihracatc, ithalatgi firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalat¢1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar tizerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmasi),
— Bu standardin isaret ve numarasi (TS 3410 seklinde),
— Malin ad1 (Cekirdekli kuru tiziim),
— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,
— Cesidi,

TS/3410 ~ Swmify,

Cekirdekli Kuru | — Uriin yal1,

Digerleri - Uzum - Nisan — Son tiiketim tarihi veya raf émri,
9 0806.20.90.00.00 | Kurutulmus 1979 (T1: Mayis | Net kiitlesi K
Uziim 1989 ve T2: et kiltlesi (en az gr veya kg),
Temmuz 2010 Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
dahil) - Maln ady,

- Kitlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmal veya basilmaldir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanc dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalajin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmal, yapistirilmahdir.

3.1 Numune Alma

Numune partiden alinir. Cesidi, tipi, sinifi, boyu, iiriin yili ve ambalajlari aym olan ve bir defada muayeneye sevk edilen
iiriinler bir parti sayilir. Cekirdekli kuru iiziim denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi
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Partideki benzer icinden ilk numune almmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayisl1
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15
Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.
a) Buyuk Ambalajlardan numune alma.
Cekirdekli kuru Gzim numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak se¢ilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
¢ekirdekli kuru iiziim alinarak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pa¢al numune olusturulur.
Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.
b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:
Cekirdekli kuru iiziim numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kat1 fazlasi1 kadar pacal numune olusturulur.
Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek gorillmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanh@inda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.
Meyvenin goriiniisiine, lezzet ve kokusuna, tiiketimine etki yapan ve kurutma esnasinda meydana gelen asir1 derecede sicaga
maruz kalma veya giines yaniginin sebep oldugu zarar.
Kurutulmus TS/485 Kuru 4.2.1 Genel Ozellikler
10 | 0813.10.00.00.00 | Kayisi (zerdali | Kayis1 Eyliil
dahil) 2013 Kuru kayisilar;

- biitiin olmali (¢ekirdegin cikartilmasi ve kurutulmadan 6nce uzunlamasina iki parcaya boliinmiis olmasi biitiinliigii
bozmaz),

- saglam olmali,
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- smif toleranslari dahilinde bocek zararina ugramamis olmal ve her tiirlii canli kurt ve bocekten ari olmali,

- yeterli olgunluga sahip meyvelerden hazirlanmig olmali,

- yabanct tat ve/veya kokudan ari olmali?,

- smif toleranslari dahilinde fermantasyona ugramamis olmali,

- smif toleranslari dahilinde kiiflenme belirtisi géstermemeli,

- etli olmaly, iiriin elastiki veya yumusak etli ve ¢ekirdek evi ¢ok az rutubetli olmals,

- anormal dig nem (dis yiizeyde 1slaklik) ihtiva etmemelidir.

- Hasere, kurt ve diger zararhlarin biraktig1 gozle goriiliir izlerden ve her tiirlii canh kurt ve bocekten ar1 olmali,

Su vermek suretiyle yeniden yumusatilmis kuru kayisilarda % 37’den fazla rutubet olmamalidir. Ancak {iriiniin yeniden
yumusatildigi hususu isaretlemede belirtilmelidir.

Kuru kayisilarin rutubet muhtevasi, yeniden yumusatilmis kuru kayisilar harig, % 25°ten fazla olmamalidir.

Kuru kayisilarin hidroklorik asitte ¢oziinmeyen kiil muhtevasi, 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik
asitte ¢oziilnmeyen kiil miktar1) analizi her kuru kayisi partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, kuru kayisinin anilan
ozelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden siirh sayida alinacak
numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde yapilir.)

Koruyucu maddeler ithalatgr iilkenin yonetmeliklerine gore kullanilabilir. Yeniden yumusatilmis olan kuru kayisilar, normal
olarak koruyucu madde ihtiva edebilir.

Kuru kayisilar; tasinmaya ve teknolojik islemeye dayanikli ve taginma sonucunda istenilen dzelliklere sahip olmalidir.

Y Hafif kiikiirt dioksit kokusu yabanci koku sayilmaz.
4.2.2.2 Kiikiirtlenmis Kuru Kayisilar

Bu kuru kayisilar, kurutmadan 6nce veya kurutmadan sonra kiikiirtlenmis olmali, bunlarda kiikiirt dioksit oran1 2500 ppm’i
gecmemelidir? ¥
2)_\ adde

2 fhracatta alial iilke mevzuatina gore bu oran degisebilir. Kiikiirtdioksit oran1 azami 2500 ppm degerinden yiiksek olan
kuru kayisilarin ihraci alicinin isteginin belgelendirilmesi ve bu belgenin TAREKS’e kaydiyla mUmkindur.

2 Avrupa Birligi (AB) iilkelerine ihra¢ edilecek kuru kayisi iiriiniiniin icermesi gereken azami kiikiirt dioksit miktari
2000 ppm olarak belirlenmis olup, laboratuvar analizi sonucunda 2000 ppm’in iizerinde ¢ikan kuru kayisi partilerinin
AB iilkelerine ihracatina izin verilmemektedir.

4.2.4.1 Ekstra

Bu smifa giren kuru kayisilar en iyi kalitede olmali, bunlar ticari tipinin biitiin 6zelliklerini tagimalidir. Ekstra simif kuru
kayisilar renk bakimindan yeterince birdrnek olmalidir® Bu simifa giren kuru kayisilar, iiriiniin genel gorinimiin, kalitesini,
muhafaza kalitesini, ambalaj igindeki sunumunu etkilemeyecek cok hafif ylizeysel kusurlar harig, her turld kusurdan arf
olmalidir. Uzunlamasina iki parcaya ayrilmis (yarim) tipindeki kuru kayisilar ekstra sinif olarak hazirlanamaz.
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% Kiikiirt dioksit ile muamele edilmemis kuru kayisilarda koyu kahverengiye doniisen siyahimsi lekeler kusur olarak
kabul edilemez.

4.2.5 Boy Ozellikleri
Kuru kayisilarm, 1 kg’daki meyve sayisina gore belirlenmis olan boy 6zellikleri Cizelge 1’°de verilmistir.

Gizelge 1 - Kuru Kayisilarin Boy Ozellikleri

Cekirdekli (bttin) Cekirdeksiz (buttin) Uzunlamasina iki par¢aya ayrilmis (yarim)
Boy adet/kg adet/kg adet/kg
0 (Jumbo) 60’a kadar 80’e kadar 160’a kadar
1 61-80 81-100 161-200
2 81-100 101 - 120 201 - 240
3 101 -120 121 - 140 241 - 280
4 121 - 140 141 - 160 281 -320
5 141 - 160 161 - 180 321-360
6 161 - 180 181 - 200 361 - 400
7 181 - 200 201-220 401 - 440
8 201 ve daha cok 221 ve daha cok 441 ve daha cok

7.ve 8. boydaki kuru kayisilar ekstra siif olarak hazirlanamaz.

Boylarina gére ayirma endiistriyel sinif disindaki kuru kayisilar igin zorunludur.

4.3.2 Sinif Toleranslari

Belirli sinifin 6zelliklerini karsilamayan triiniin her ambalaji igin kalite ve boy toleranslarina miisaade edilir. 1000 g’lik asgari
bir numune biriminde kiitlece kabul edilebilir sinif toleranslar1 kiitlece % olarak Cizelge 2°de verilmistir. Cizelge 2’deki
toleranslarin tayini biiyilk ambalajli partilerde numune olarak ayrilan ambalajlar iizerinden, kiiciik ambalajh

partilerde ise pacal numune iizerinden yapilir. Endiistriyel simiftaki kuru kaysilara diger simf kuru kayisilardan
karisma toleransi toplam %20°dir.
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Cizelge 2 - Kuru Kayisilarin Sinif Toleranslar

Kabul edilen toleranslar
Kabul edilebilir kusurlar
(kusurlu numunenin kiitlece %’si olarak, en ¢ok)
Ekstra Sinif Sinif I Endstriyel
Y/

Toplam tolerans 9 15 20 Aranmaz
a) Bireysel kusurlar - toplam tolerans sinir1 i¢inde
Renkte ve yapida 6nemli kusurlar (giines yanigi, vuruk) 5 8 10 Aranmaz
Cilli meyve 3 5 10 Aranmaz
Lezyonlar ve kalluslar (yara, bere, kesik) 1 3 5 Aranmaz
Bozuk 1 1 2 Aranmaz
Bocek zarari 1 2 4 Aranmaz
KUfli meyve 1 1 1 Aranmaz
Kirli meyve 2 5 8 Aranmaz
Fermantasyon 1 3 5 Aranmaz
Canh bocek, kurt ve diger hayvansal parazitler (en ¢ok) 0 0 0 0
Yabanct madde (¢ekirdekleri ¢ikarilmis meyvelerde ¢ekirdek

. \a) 0,5 0,75 1 2
bulunmast harig)
b) Toplam toleransa dahil olmayan azami kusurlar
Cekirdekleri ¢ikarilmis meyvelerde bulunan ¢ekirdek 1 1 2 3
Biitlinde ve yarimda par¢a meyve bulunusu 1 2 5 Aranmaz
3 Yabanci madde toleransi icinde metal, cam ve benzeri sert madde par¢alarina miisaade edilmez.

5.1 Numune Alma

Numune partiden alimir. Grubu, tipi, simifi, boyu, iiriin yili, mensei ve ambalaji aym olan ve bir seferde muayeneye
sunulan kuru kaysilar bir parti sayilir. Kuru kayis1 denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi
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Kkullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Partideki benzer icinden ilk numune almmak
ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayIsl
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 — 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma.

Kuru kayis1 numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak sec¢ilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
kuru kayisi alinarak numune miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhiginda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanh@inda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Kuru kayis1 numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarmma gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak ac¢ilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramlk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takim Grup Baskanh@inda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

5.2.2 Kuru Kayisinin Muayenesi

Kuru kayisilarin muayenesi, bakilarak (gerektiginde agilarak), ellenerek, koklanarak, tadilarak, sayilarak, tartilarak ve
gerektiginde Madde 5.3’teki deneyler uygulanarak yapilir ve sonucun Madde 4.2 ve Madde 4.3’e uygun olup olmadigina
bakalir.
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5.3.4 Yabanci Madde Tayini

Biiyiik ambalajh partilerde yabanci madde tayini Numune Alma Cizelgesi’ne gore ayrilan ambalajlar iizerinde, kii¢iik
tiikketici ambalajlar iizerinde ise pacal numune iizerinden yapilr.

6.1 Birérneklik

Bir ambalaj igerisindeki kuru kayisilar menge, kalite ve boy (endiistriyel sinif hari¢) bakimindan birérnek olmalidir. Ekstra
siniftaki meyveler renk bakimindan da birrnek olmalidir.

Her ambalajda gériinen kuru kayisilar o ambalajdaki meyvelerin tamamini temsil etmelidir.

6.3 Isaretleme
Kuru kayis1 ambalajlart iizerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilir veya
basilir. Ambalajimm agz1 acgildiginda tekrar kapatilmayacak veya tekrar kapatildiginda kapatildigi belli olacak sekilde
kapatilmalidir.

- Imalatgi, ihracatgu, ithalatc1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markas: (sadece yurtdisindaki
ithalat¢1 firmanin unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar iizerine “Tiirk Mali” ibaresinin yazilmasi,
- Bu standardin isaret ve numarasi (TS/485 seklinde),

- Uriiniin ad1 (Kuru kayzst),
- Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,
- Grubu,

- Tipi (Endiistriyel sinifta aranmaz) (biitiin ¢ekirdegi ¢cikarilmislarda “whole pitted”, biitiin cekirdegi ¢ikarilmamislarda
“whole unpitted”, uzunlamasina iki parcaya ayrilmis (yarim) kuru kayisilarda “halves” yazilabilir),

- Smuft (Smif I Fancy, Sinif II Choice olarak yazilabilir),

- Boyu (Endiistriyel sinifta aranmaz),

- Uretim bolgesi veya yerel ismi (istege bagli),

- Net kiitlesi (gr veya kg olarak),

- Yeniden yumusatilmis kuru kayisilarda “Rehidratasyon” (RTE, SOFT vs.) (uygulanmissa),
- Koruyucu madde adi (kullanilnmssa),

- AB iilkelerine kiikiirtlii kuru kayisi ihra¢ edilmesi durumunda iiriiniiniin etiket bilgisinde “kiikiirtlii” yazilmasi
zorunludur.

- Menseli,

- Uriin y1h,

- Kiigiik ambalaj adedi,

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

Buyuk ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;

- Malin adi,

- Kdtlesi (Net) veya adedi,
- Son tuketim tarihi
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bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmal veya basilmahdir.

Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yamiltict olmamak kaydiyla baska yazi,

resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmali, yapistirilmahdir.

6.4 Muhafaza ve Tagima

- Kuru kayist ve i¢inde kuru kayisi bulunan ambalajlar isleme yerlerinde, depolarda ve tasitlarda kotii koku yayan ve bunlari
kirleten maddelerle bir arada bulundurulmamalidur.

- Iginde kuru kayisi bulunan ambalajlar gélgede tutulmali ¢ig, yagmur ve giines altinda veya dondurucu soguklarda
birakilmamali ve bu sartlarda yiiklenip bosaltilmamalidir.

- Kuru kayisilar, tasitlara yiikletilinceye kadar iyi havalandirilmis golge yerlerde bekletilmelidir.

- Kuru kayisilar, isleme yerlerinde, depolarda ve tasitlarda fena koku yayan veya bunlari kirleten maddelerle bir arada
bulundurulmamahdir.

- dclerinde kuru kayis1 bulunan ambalajlar yagmur, kar, giines ve riizgar altinda tutulmamah; bu sartlarda tasitlara
yiikletilip bosaltilmamalidir.

- Kuru kayisi tagiyan araglar agikta fazla bekletilmemeli, golge bir yerde tutulmalidir.
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0.3 Kapsam
Bu standart kabuklu ve i¢ yer fistiklarini kapsar. Tohumluk oldugu belgelenen yerfistiklari ile kavurma, tuzlama, kabugunun
soyulmasi veya beyazlatilmasi gibi islem gormis yerfistiklarini kapsamaz.
2.1 Numune Alma
Numune partiden alimir. Tipi, simifi, iiriin yili, ambalajlar1 ve ambalaj agirhklar1 aym olan ve bir seferde muayeneye
sevk edilen kabuklu ve i¢ yerfistiklar1 bir parti sayilir. Yer fistif1 denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma
1202.41.00.00.00 flf:tlfglklu yer Cizelgesi kullanihr.
;S/tSEL 0 I\((etr) il Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
vel:si:;g)l-(AjalTk | abmr.
1202.42.00.00.00 | Kabuksuz 1987 (T1: Kasim | Gizelge - Numune Alma Cizelgesi
zlflrr?lsrgilolsun 2011) Parti yer alan I¢inden ilk numune ahnmak
12 olmasin) benzer ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
301 -500 9
501 — 1000 10
1001 ve yukarisi 15

GereKkli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.

a) Buylik Ambalajlardan numune alma:

Yer fistig1 numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore karsilarinda
gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda yer fistig1
alinarak numune miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanlhiginda analiz edilmek iizere agilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Yer fistig1 numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore karsilarinda
gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak se¢ilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan kiigiik tiiketici
ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji ahnarak acilir. A¢ilan bu ambalajlardan alinacak numune
miktarinin en az bir kati fazlasi kadar pa¢al numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramlik ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takim1 Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek gorilmemesi halinde, kalan numuneler
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Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

2.2 isaretleme
Yerfistigi ambalajlari iizerine en az agagidaki bilgiler okunakli olarak silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilir veya
basilir.

- Imalatgs, ihracatc, ithalatgi firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatg1 firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmast durumunda, ambalajlar {izerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS/310 seklinde),

- Uriiniin ad1 (Yerfistig1),

- Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,

— Son tuketim tarihi veya raf 6mri,

- Net kitlesi (gr veya kg),

- Tipi,

- Sinifi,

- Uretim yeri veya bolgesi

- Uriin y1h (istege baglr)

Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,

- Kdtlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmal veya basilmalidir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltici olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.

3.1 Ambalaj
Ambalajlar, tasima, muhafaza ve pazarlama siiresince yerfistiklarini iyi bir durumda tutacak, sagliga ve iiriine zarar vermeyecek
nitelikte temiz, yeni, kuru, kokusuz malzemeden yapilmis olmalidir. Ambalajlarin iizerine yazilacak yazilarda kullanilacak
mirekkep ve boya ile etiketlerin yapistirilmasinda kullanilan zamk toksik veya diger sekillerde insan sagligina zararl
olmamalidir.

Ambalaj agirliklari kabuklu yer fistiklart igin en ¢ok 70 kg, i¢ yerfistiklari igin en ¢ok 100 kg. olmalidir. Ancak alicinin talebine
gore daha biiyiik agirhkta ambalajlarda da hazirlanabilir. Ambalaj nevi olarak alicimin istegine uygun kraft torba,
naylon torba, sirink, karton kutu, big bag, plastik kutu ve guval olmak (zere uygun ambalajlar kullanilabilir.
Ambalajlarin agizlar1 agilmayacak ve dagilmayacak sekilde saglam sicim veya ipliklerle dikilmeli ve gerekirse yanlardan kulak
yapilmalidir.
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1.1.4 Boylar
Eﬁgiﬁ?ie . 1.1.4.1 - Birinci smiftaki I/Ekstra ve I/I.Sinif i¢ findiklarin boylamasi TS/3075’e uygun olmalidir.
0802.22.00.00.00 filbert Y 1.1.4.2 - Birinci sinifin VIL. sinufi ile ikinei sinif i¢ findiklarda boylama aranmaz.
(Corylus spp.) 1.1.4.3 — Kayilmus i¢ findiklar istenilen boylarda hazirlanabilir.
1.2.1.2 Kimyevi Ozellikler
Kiyilmis Islenmis i¢ findigin kimyevi 6zellikleri Cizelge 1'de verilen degerlere uygun olmalidir.
g;ldlk Lt Cizelge 1 - islenmis i¢c Findigin Fiziksel Ozellikleri
eyazlatilmis, _
2008.19.19.00.11 kaVI}'/ulmus Ozellikler Sinirlar (en gok)
kabuksuz Rutubet
findiktan
mamul) - Beyazlatilmis ve bunlardan yapilmis diger tiplerde % 5 (m/m)
Dilinmis 1.2.1.3 Mikrobiyolojik Ozellikler
fggﬂzzlaulmls Bu madde hiikiimleri uygulanmaz.
2008.19.19.0012 | o s | TS/1917 Islenmis | 1.2.1.4 Radyoaktivite
kabuksuz Il%g :I%qul'li Nisan | By madde hikamleri uygulanmaz.
13 findiktan T (TL: 1.2.3.1 Birinci Smif fslenmis i¢ Findiklar
mamul) emmuz 2010 .. . . .
dahil) Birinci sinif islenmis i¢ findiklar, saglam i¢ findiklardan hazirlanmig olmalidir.
Kavrulmus, 1.2.3.2 Tkinci Simif Islenmis f¢ Findikl
2008.19.19.00.13 | biitiin haldeki s e S s TR _— o _ .
kabuksuz Ikinci smif islenmis i¢ findiklar, haglak, burusuk, urlu, vurgun, kirik, ezik ve ikiz olarak tarif edilen kusurlu i¢ findiklardan biri
findik veya birkagiin karisimindan hazirlanmis olmalidir.
2.1 Numune Alma
2008.19.19.00.15 E;\/gr?leus Ambalaji, ambalaj agirhgi, grubu, sinifi, tipi, boyu, iiriin yili, parti numarasi aymi olan ve bir defada muayeneye sunulan

tuzlu kabuksuz
findik

2008.19.19.00.16

Beyazlatilmig
kabuksuz
findik

2008.19.19.00.17

Diger
kavrulmusg
kabuksuz
findik

islenmis i¢ findiklar bir parti sayilir. Islenmis i¢ findik denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi
kullanilir.

Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Parti yer alan
benzer ambalaj sayisi

icinden ilk numune alinmak
iizere ayrilacak ambalaj

sayis1
100’e kadar 5
101 - 300 7
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Kavrulmus, 301 -500 9
bittin haldeki 501 - 1000 10
2008.19.19.00.18 | kabuksuz 1001 ve yukarisi 15
findik S
(glllilmm Gerekli gorilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayis1 arttirilabilir.
ayrilmamis) a) Buyik Ambalajlardan numune alma:

2008.19.19.00.29

Diger iglenmis
kabuksuz
findiklar

2008.19.95.00.11

Kiyilmig
findik
(Beyazlatilmis,
kavrulmusg
kabuksuz
findiktan
mamul)

2008.19.95.00.12

Dilinmig
findik
(Beyazlatilmis,
kavrulmusg
kabuksuz
findiktan
mamul)

2008.19.95.00.13

Kavrulmus,
butiin haldeki
kabuksuz
findik

2008.19.95.00.15

Yagda
kavrulmusg
tuzlu kabuksuz
findik

2008.19.95.00.16

Beyazlatilmig
kabuksuz
findik

2008.19.95.00.17

Diger

islenmis i¢c findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarma gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak sec¢ilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
islenmis i¢ findik alinarak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Islenmis i¢ findik numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gére
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarimin en az bir kati fazlasi kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanlhiginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanh@inda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

3.2 Isaretleme

Islenmis i¢ findik ambalajlari iizerine en az asagidaki bilgiler okunakli olarak silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilir
veya basilir. Ambalajin agz1 agildiginda tekrar kapatilmamali veya tekrar kapatildiginda agilip kapatildig: belli olmalidir.

- Imalatez, ihracatgy, ithalate1 firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatgr  firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar iizerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),

- Bu standardin isaret ve numarasi ( TS 1917 seklinde),

- Malin ad1 (islenmis i¢ Findik),

- Grubu,

- Sinif,

- Tipi

- Boyu, (Ekstra smnif ve Sinif I i¢in mm olarak zorunlu),

- Uretim y1l1 (Ekstra smifta zorunlu, diger siniflarda istege bagli),

- Mengsei iilke,

- Uretim bolgesi veya yerel ismi (istege bagl),
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kavrulmus - Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,
kabuksuz - Urlin y1ili
findik - Net kiitlesi (en az g veya kg olarak),
— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,
Ilf[?t\i/];ulhlgﬁjséki - Biiyiik ambalajlardaki kiiciik tiiketici ambalajlarin sayisi ve kiitlesi (istege bagli).
2008.19.95.00.18 | kabuksuz Biiyiik ambalajlar icerisinde bulunan kiiciik tiiketici ambalajlarimin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
findik - Mahin ada,
(clkinﬂm - Kiitlesi (Net) veya adedi,
aynimans) - Son tiiketim tarihi
. . bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basiilmahdir.
2008.19.95.00.29 | Diger islenmis — : -
I kabuksuz Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.
findiklar Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yamltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.
0802.11.10.00.00 Ib(agouk}u ac1 5.1 Numune Alma
ademier Smifi ve ambaldjlar1 aym olup bir defada muayeneye sunulan tath bademler bir parti sayihr. Kabuklu badem
denetiminde alinacak numuneler icin Numune Alma Cizelgesi kullanilir.
Ik numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alimr.
Cizelge - Numune Alma Cizelgesi
Parti yer alan i¢inden ilk numune ahnmak
benzer ambalaj sayis1 iizere ayrllacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
Digerleri TS/1277 Tath 301 -500 9
14 | 0802.11.90.00.00 | -~'8
(Kabuklu Badem -Kabuklu 501 - 1000 10
bademler) - Kasim 2006 1001 ve yukarisi 15

Gerekli gorulen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Kabuklu badem numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda
kabuklu badem alinarak numune miktarinin en az bir kat1 fazlas1 kadar pagal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takim Grup Baskanh@inda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
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firmaya teslim edilir.
b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:
Kabuklu badem numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.
Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 1000’er gramhik ii¢
takim numune ahinir ve miihiirlenir. Alman numunelerden bir takim1 Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere agihr.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune acilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanhginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.
6.3 Isaretleme
Kabuklu tatli badem ambalajlar iizerine agagidaki bilgiler okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmali ve
basilmalidur:
- Imalatg1, ihracatci, ithalatci firmalardan en az birinin ticari unvani veya kisa adi, varsa tescilli markasi (sadece yurtdisindaki
ithalatg1  firmanin ticari unvani veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar tizerine “Tiirk Mal1” ibaresinin yazilmast),
— Bu standardin isaret ve numarasi ( TS 1277),
— Malin adi ( Tatlt badem - kabuklu),
— Sinifi,
= Uretim y1li (istege bagl),
— Uretim bolgesi veya yerel ismi (istege bagli),
— Parti, seri veya kod numaralarindan en az biri,
— Net ktlesi (en az kg veya g olarak),
— Kilogramdaki badem sayisi (istege bagli),
— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,
— Biiylik ambalajlardaki kiigiik tiiketici ambalajlarinin sayisi ve kiitlesi (istege bagli).
Buyuk ambalajlar icerisinde bulunan kiigiik tiiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Malin adi,
- Kitlesi (Net) veya adedi,
- Son tuketim tarihi
bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basilmahdir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.
Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yaniltici olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.
1 Kapsam
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Bu standard, tatlh badem icini kapsar. Tuzlanms, kavrulmus veya herhangi bir sekilde islem goriismiis kabuksuz
bademleri kapsamaz.
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0802.12.90.00.00 | Digerleri 4.2.1 Genel Ozellikler
(Kabuksuz Biitiin siniflara giren tatli badem igleri izin verilen toleranslar1 dahil olmak iizere agsagidaki 6zelliklerde olmalidir;
bademler) - Yeterince kuru ve kalitesini korur nitelikte olmali,

- Saglam olmal1 (¢iiriiyerek, kotiileserek tiiketime uygunsuz hale gelenler {iriinii etkilememeli),
- Sert olmali,

- Biitiin olmal1 (kiigiik kabuk pargalar1 ve ¢ok hafif i¢ zar kisminin noksanligi kusur olarak kabul edilmez),
- Yeterince gelismis, olgun (biizlilmiis, burusmus olmayan) olmali,

- Temiz, gozle goriilebilir yabanct maddeden ari olmali,

- Herhangi bir gelisme asamasindaki boceklerden ve akarlardan ari olmals,

- Bocek zararlarindan ari olmali,

- Acilagma olmamali,

- Yagl goriiniim olmamali,

- Kiiften ari olmali,

- Sicaklik hasarindan arf olmali (agartilmis bademler harig),

- Anormal dis rutubet (dis yiizeyde 1slaklik) ihtiva etmemeli,

- Yabanci tat ve koku olmamalidir.

Tatli badem iginin rutubet muhtevast % 7’yi (agartilmig badem i¢lerinde % 6,5) gegmemelidir.

Tatli badem i¢inin hidroklorik asitte ¢6ziinmeyen kiil muhtevas: 1 gr/kg’dan fazla olmamalidir. Mineral saflik (hidroklorik
asitte ¢oziinmeyen kiil miktar1) analizi her tath badem ici partisi ihracat ve ithalatinda uygulanmaz, tath badem igi
amlan o6zelliginin tespiti amaciyla sezon basinda degisik iiretim bolgelerinden gelen partilerden simirh sayida alinacak
numuneler ile bu analizin yapilip durum tespiti yapilmasi gerekir. (Bu analiz gerekli goriilmesi halinde yapilir.)

Ayrica:

Cesidine has olarak;

- Cift badem oran1 diisiik,

- I¢ randiman1 yiiksek olmalidir.

Tatli badem i¢inin sartlar1 asagidaki 6zelliklere imkan verecek durumda olmalidir;
— Elden gecirmeye ve taginmaya dayanikli olmali ve

— Gidecegi yere ulagtiginda tatmin edici durum gdstermelidir.
5.1 Numune Alma

Cesidi, simifi ve ambalijlar1 ayni olup bir defada muayeneye sunulan tath badem icleri bir parti sayilir. Tath badem ici
denetiminde alinacak numuneler i¢in Numune Alma Cizelgesi kullanilir.

ilk numuneler asagidaki Numune Alma Cizelgesine gore partinin degisik siralarindan ve cesitli yerlerinden rastgele
alinir.

Cizelge - Numune Alma Cizelgesi

Parti yer alan Icinden ilk numune ahmmak
benzer ambalaj sayisi iizere ayrilacak ambalaj
sayisl
100’e kadar 5
101 - 300 7
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301 -500 9
501 - 1000 10
1001 ve yukarisi 15

Gerekli goriilen durumlarda, ayrilacak ambalaj sayisi arttirilabilir.

a) Buyuk Ambalajlardan numune alma:

Tath badem i¢ci numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalajdan esit miktarda tath
badem ici alinarak numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alinir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimm Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune agilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanlhiginda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

b) Kiiciik Tiiketici Ambalajlarindan numune alma:

Tath badem i¢i numunesi Numune Alma Cizelgesi’nde belirtilen partiyi olusturan birimlerin miktarlarina gore
karsilarinda gosterilen sayida birim ambalajlardan gelisigiizel ayrilarak secilmelidir. Her ambalaj icerisinde bulunan
kiiciik tiiketici ambalajlarindan esit miktarda kiiciik tiiketici ambalaji alinarak acilir. Acilan bu ambalajlardan alinacak
numune miktarinin en az bir kati fazlas1 kadar pacal numune olusturulur.

Muayeneler bu pacal numune iizerinden yapilir. Ayrica fiziksel veya kimyasal analiz yapilmak iizere 500’er gramhk ii¢
takim numune alimir ve miihiirlenir. Alinan numunelerden bir takimi Grup Baskanhginda analiz edilmek iizere acilir.
Uriinlerin laboratuvar analizinin gerekli goriilmesi halinde, kalan iki takim numune ag¢ilmaksizin analiz numunesi ve
sahit numunesi olarak laboratuvara gonderilir. Laboratuvar analizine gerek goriilmemesi halinde, kalan numuneler
Grup Baskanh@inda sahit numuneler olarak muhafaza edilir. Firmanin talebi halinde fazladan alinan bir takim numune
firmaya teslim edilir.

6.3 Isaretleme
Tath badem igleri ambalajlar iizerine asagidaki bilgiler okunakli olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmali ve
basilmalidir:

- imalatc, ihracatc, ithalatgl firmalardan en az birinin ticari unvam veya kisa adi, varsa tescilli markas: (sadece
yurtdisindaki ithalat¢i firmanin ticari unvam veya kisa adinin yazilmasi durumunda, ambalajlar iizerine “Tiirk Mal”
ibaresinin yazilmasi),

- Bu standardin isaret ve numarasi (TS 1278 seklinde),
- Malin ad1 (Tath badem — i¢ ),

- Cesidi,

- Sinifi,

- Boyu,

- Uretim y1l1,

- Uretim bolgesi veya yerel ismi,
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- Parti, seri, kod numarasindan en az biri,

- Net kiitlesi (en az kg veya g olarak),

— Son tiketim tarihi veya raf 6mr,

- Kilogramdaki parga sayist (istege bagli),

- Biiyiik ambalajlardaki kiigiik tiiketici ambalajlarin sayisi ve kiitlesi (istege bagli).

Buyuk ambalajlar icerisinde bulunan kiicuk tiketici ambalajlarinin iizerine, yukaridaki isaretleme bilgilerinden en az;
- Mahn ada,

- Kutlesi (Net) veya adedi,

- Son tuketim tarihi

bilgileri okunakl olarak, silinmeyecek ve bozulmayacak sekilde yazilmah veya basiilmahdir.
Gerektiginde bu bilgiler Tiirkce veya yabanci dillerde de yazilabilir.

Bu bilgilerin disinda reklam olarak ambalijin icindekilere aykir: ve tiiketiciyi yamltic1 olmamak kaydiyla baska yazi,
resim ve etiketler saghga zararsiz maddelerle yazilmah veya yapilmah, yapistirilmahdir.




